
Alumiiniumist kasvuhoone
7 segmenti, 422x190x135/195cm

Paigaldusjuhend

Soovitavad abivahendid/tööriistad kasvuhoone kokkupanekuks:

● 4 inimest

● Kruvivõti

● Kruvikeeraja

Juhised
Palun lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja hoidke hiljem järgivaata-
miseks alles. Iga paigaldusetappi kirjeldatakse järgnevalt täpsemini. De-
tailide täpse paigutuse leiate jooniste juurest suurendatud kujutistelt.

Tähelepanu:
Vundament ei kuulu tarnekomplekti! 
Ehitaja poolt peab olema tagatud kasvuhoone piisav kinnita-

mine vundamendi külge! PARIMAKS KASVUHOONE VORMI 
SÄILITAMISEKS KINNITAGE KARKASS ANTISEPTIKUGA TÖÖDELDUD 
PUITPRUSSIDEST RAAMILE.
Palun kasutage kasvuhoone kokkupanekul kindaid. Detailide servad ja 
nurgad võivad olla teravad ja kõvad. Toimige ettevaatlikult, et vältida vi-
gastusi!

Võtke endale aega kasvuhoone kokkupanekuks ning planeerige piis-
avalt vahepause. Kasvuhoone kokkupanemine võtab aega ja nõuab 
teatud metoodilist lähenemist.

Hoidke kasvuhoone kuivas ja külmavabas kohas, kui seda ei kasutata. 
Õõnespaneele ei tohi suruda ega murda.

Hoidke kõik detailid eemal tulest ja lendlevatest sädemetest!

Enne kokkupanemist:
Enne kui alustate kokkupanekuga, otsige välja kindel ja tasane pind 
aluspinnaks.

Lugege kokkupaneku juhend eelnevalt hoolikalt läbi ja järgige täpselt 
iga tööetappi.

Kontrollige kõiki kaasasolevaid detaile, et need poleks kahjustatud või 
midagi poleks puudu.

Pange kõik kasvuhoone detailid ning vajaminevad tööriistad (ei sisaldu 
tarnekomplektis) enne kasvuhoone kokkupanemist valmis.

Pange kasvuhoone kokku ainult kuiva ilmaga. 
Ärge paigaldage seda kunagi tugeva tuule või halva ilmaga!

Kasvuhoone kokkupanekuks on vaja mitut inimest.
Garantii ei kehti tormikahjustustele!1 2



A: Detailid Positsioon/ülevaade ja osade loend

B: Esimese otsakülje kokkupanek ①-⑦

C: Tagumise otsakülje kokkupanek ⑧

D: Külgseinte kokkupanek ⑨

E: Katuse kokkupanek ⑩-⑬

F:  Plaatide kokkupanek  ⑭

G: 

H:  Ukse kokkupanek ⑰

I: Lõppviimistlus

4~6

7~9

9

10

10~11

12

13

14

15
Nr. Joonis Tk. Mõõt cm

1 2 147.7

2 2 147.7

2A 2 119.2

3 1 172

4 1 172

5 4 136.2

6 2 147.7

7A 2 119.2

7 2 147.7

8 1 96.4

9 1 96.4

10 1 96.4

Sisukord

Lõik Lehekülg
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 Vihmaveerennide ja akende kokkupanek

Nr. Joonis Tk. Mõõt cm



Nr.   Joonis      Tk.    Mõõt cm

11 1 96.4

12 1 169.3

13 1 169.3

14 1 171.5

15 1 171.5

16 12 136.2

17 8 96.4

18 4 96.4

19 2 52

20 2 55.8

21 1 63.4

31a 2 119.2

32 4

33 4

34 2

35 56

36 4

37 2

38 16

39 70

40 1

41 8

42 6

A 14 3.8*135.4
*58.8

B 12 3.8*98
*58.8

C 3 3.8*135.4
*57.4

E 2 3.8*35.9
*57.3

F 1 3.8*52.6
*57.1

G 2 3.8*135.4
*53.5

H 2 3.8*33.8
*53.5

I 1 3.8*19.7
*65

J 2 3.8*36.5
*58.8

K 2 3.8*81
*59.3

22 1 558

23 2 147.7

23a 1 119.2

24 2 57.2

25 1 166

26 1 166

27 1 57.8

28 1 57.8

29 1 57.8

30 2 57*57

31 4 147
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Nr.   Joonis      Tk.    Mõõt cm Nr.   Joonis      Tk.    Mõõt cm Nr.   Joonis      Tk.    Mõõt cm



①

②

③

⑤

⑥

④

32
32

33

3

8 9

34

33

8
9

7 8

Kruvige profiilid kokku, nagu on joonisel näidatud: ühendage osa 12 ja 13 
osaga 3.

Laotage vastavad profiilid ühele tasapinnale.
Kruvige profiilid kokku, nagu on joonisel näidatud: ühendage osa 5 ja 3 
omavahel detailiga 32. 

Libistage paneelid G profiilide 5 ja 3 vahele.

Ühendage osa 19 ja 5 omavahel detailiga 33. 

Libistage paneelid H profiilide 5 ja 12,13 vahele.
Kinnitahe kruvidega.

Monteerige otsakülje ülemine ja alumine pool kokku.
Ühendage osa 8 ja 9 omavahel detailiga 34. 
Seejärel ühendage see kombinatsioon osa 3-ga detailiga 33. 

33

33

34

32



⑦ ⑨
32

⑩ 32

⑧

32

32

3

5

5

5

5

9 10

Asetage kasvuhoone püsti.
Ühendage osa 1 ja 3 omavahel detailidega 32 (2tk). 

Ühendage profiilide nr 5 mõlemad otsad detailiga 32. 

Libistage paneel I profiilide 8 ja 9 vahele. Kinnitage osa 21 profiilidega 12 ja 13.
Kinnitage kruvidega.

Monteerige kokku kasvuhoone teine ots vastavalt esimesele.



⑪ 34 ⑬ 

⑭
⑫ 

34

23

11 12

Ühendage profiilide nr 23 mõlemad otsad detailiga 34. 

Ühendage kruvidega omavahel katuse profiilid 17, 18 külje profiilidega 5,6.  
Ärge keerake kruve lõpuni kinni, vaid jätke paneelide jaoks vahe!

Ühendage kruvidega omavahel profiilid 16, 17 profiilidega 5,6.  
Ärge keerake kruve lõpuni kinni, vaid jätke paneelide jaoks vahe!

Libistage paneelid A (sein), B (külg) ja L (külg) profiilide 17 ja 18 vahele. 
Keerake kruvid lõpuni. 



⑮ ⑰ Uks: Ühendage prof i i l id  25 ja  27 p las t ik  k inn i tusega.  
Asetage esimene paneel K profiilide 27 ja 28 vahesse. 
Seejärel asetage teine paneel K profiilide 26, 28 and 29 vahesse.

⑯ Aknad: Libistage detail nr 23 akna avasse. 
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Ühendage plastik toru vihmaveerenniga, seejärel kinnitage see 6 kruviga.

vihmaveerenn

aknad



Lõppviimistlus:

Selleks, et kasvuhoone peaks paremini vastu, korrigeerige kõik kruvid.
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